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Pompe da drenaggio con girante arretrata di tipo
Vortex per il pompaggio di acque cariche e liquidi
con corpi in sospensione; ideali nelle applicazioni
civili e domestiche.

Drainage pump with set-back Vortex type impeller
for pumping charged waters and liquids with su-
spended solids; ideal for civil and household appli-
cations.

Bombas de drenaje con turbina retraida de tipo Vor-
tex para bombear aguas cargadas y liquidos con
cuerpos en suspension; ideales en las aplicaciones
civiles y domésticas.

Pompes de drainage avec roue décalée de type Vor-
tex pour le pompage d’'eaux chargées et de liquides
avec corps en suspension; idéales dans les applica-
tions civiles et domestiques.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

ghisa con bocche da 1"1/2 0 da 2"
cast iron with openings 1"1/2 and 2"
fundicién con bocas de 1"1/2 o de 2"
fonte avec brides de 1"1/2 ou de 2"

Camicia, coperchio motore, base appoggio
Shell, motor cover, base support

Camisa, tapa motor, base apoyo

Chemise, couvercle moteur, support de base

acciaio inox
stainless steel
acero inoxidable
acier inox

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

acciaio inox arretrata di tipo Vortex
stainless steel set-back Vortex

acero inoxidable atrasado de tipo Vortex
décalée du type Vortex en acier inox

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio: carburo di silicio
lato pompa, anello di tenuta lato motore

double seal with oil barrier; silicon carbide on pump
side, sealing ring on motor side

doble sello con camara interpuesta: carburo de silicio
lado bomba, retén de estanqueidad lado motor

double garniture avec film lubrifiant: carbure de silice
coté pompe, joint d'étanchéité coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 430
stainless steel AISI 430
acero AISI 430

acier AIS| 430

Passaggio corpi solidi
Passage of solids
Pajo de solidos
Passage corps solides

@ max 35 mm (DG 80-100)
@ max 50 mm (DG 82-102)

Profondita di immersione
Depht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 5 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

galleggiante
float switch
flotador
flotteur

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione
2 pole induction motor
Motor de 2 polos a induccion

Moteur a induction a 2 poles

3~ 230/400V-50Hz

1~ 230V-50Hz

con termoprotettore

with thermal protection
con proteccion térmica
avec protection thermique

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d’isolation

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

P68

TYPE TRUCK CONTAINER
PALLET (cm) PALLET (cm) N° pumps
DG 80X120X145 80X120X190 76




DG §
o
0 20 40 60 80 Q [imp g.p.m] 7
20 40 60 80 100 Q[US g.p.m.] o
12 g
- 36 m
10 7))
~
— m
8 T H
- - 24 m
\ e
H ~ H o)
[m] 6 ~ [ft] 1
—~ 100 [T}
< S
4 =)
86 12 )
~
[72)
2 w
~— 102 |
82 m
—-—
0 0 (é)
5 10 15 20 25  Q[m?/h] W
50 100 150 200 250 300 350 400 Q [I/min] S
11}
TYPE AMPERE Q (m?/h - I/min) :
. ] - 0 3 6 9 12 15 18 21 24 m
T~ 3- : : 0 50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 ~
1x230V | 3x400V b
50Hz | 50Hz H (m) -
DG 80 (G) DGT 80 1050 4,7 2,2 8,3 7.4 6,4 5,6 4,8 3,7 = = = a
DG 80/2 (G) DGT 80/2 1050 4,7 2,2 8,3 7.4 6,4 5,6 4,8 3,7 - - = —
DG 100 (G) DGT 100 1350 6,2 2,8 10,4 9,4 8.7 8,1 7,4 6,6 5,7 = = w
DG 100/2 (G) DGT 100/2 1350 6,2 2,8 10,4 9,4 8,7 8,1 74 6,6 5,7 = = m
DG 82 (G) DGT 82 1000 4,5 2,1 6,6 6 5,3 4,4 3,6 2,8 2 1,3 = w
DG 102 (G) DGT 102 1200 588 2,4 7,5 7,1 6,4 5,7 4,9 4 3,2 2,1 1,3 E
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E: massimo livello di svuotamento — i
E: maximum emptying level Mt ————— —
E: maximo nivel de vaciado
E: niveau maximum de vidange H2,
Mt: livello minimo di funzionamento continuo

Mt: lowest level for continuos duty
Mt: nivel minimo de funcionamienmto continuo
Mt: niveau minimum de fonctionnement continu

.
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YPE DIMENSIONS (mm) @
B C D E H2 Mt DNM | L M

DG 80 (G) 110 410 230 115 160 270 171/2G 170 235 450 12
DG 80/2 (G) 110 410 230 115 160 270 2"G 170 235 450 12
DG 100 (G) 110 410 230 115 160 270 171/2G 170 235 450 135
DG 100/2 (G) 110 410 230 115 160 270 2"G 170 235 450 135
DG 82 (G) 120 445 250 150 198 300 2'G 170 235 450 133
DG 102 (G) 120 445 250 150 198 300 2"G 170 235 450 14,8
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Pompe da drenaggio con girante arretrata di tipo
Vortex per il pompaggio di acque cariche e liquidi
con corpi in sospensione; ideali nelle applicazioni
civili e domestiche.

Drainage pump with set-back Vortex type impeller
for pumping charged waters and liquids with su-
spended solids; ideal for civil and household appli-
cations.

Bombas de drenaje con turbina retraida de tipo Vor-
tex para bombear aguas cargadas y liquidos con
cuerpos en suspension; ideales en las aplicaciones
civiles y domésticas.

Pompes de drainage avec roue décalée de type Vor-
tex pour le pompage d’'eaux chargées et de liquides
avec corps en suspension; idéales dans les applica-
tions civiles et domestiques.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

acciaio inox con bocche da 1"1/2 o da 2"
stainless steel with openings 1”1/2 and 2"
acero inoxidable con bocas de 1”1/2 o de 2"
acier inox avec brides de 1"1/2 ou de 2"

Camicia, coperchio motore, base appoggio
Shell, motor cover, base support

Camisa, tapa motor, base apoyo

Chemise, couvercle moteur, support de base

acciaio inox
stainless steel
acero inoxidable
acier inox

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

acciaio inox arretrata di tipo Vortex
stainless steel set-back Vortex

acero inoxidable atrasado de tipo Vortex
décalée du type Vortex en acier inox

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio: carburo di silicio
lato pompa, anello di tenuta lato motore

double seal with oil barrier; silicon carbide on pump
side, sealing ring on motor side

doble sello con camara interpuesta: carburo de silicio
lado bomba, retén de estanqueidad lado motor

double garniture avec film lubrifiant: carbure de silice
coté pompe, joint d'étanchéité coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 430
stainless steel AISI 430
acero AISI 430

acier AIS| 430

Passaggio corpi solidi
Passage of solids
Pajo de solidos
Passage corps solides

@ max 28 mm

Profondita di immersione
Depht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 5 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

galleggiante
float switch
flotador
flotteur

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione
2 pole induction motor
Motor de 2 polos a induccion

Moteur a induction a 2 poles

3~ 230/400V-50Hz

1~ 230V-50Hz

con termoprotettore

with thermal protection
con proteccion térmica
avec protection thermique

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d’isolation

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

P68

TYPE TRUCK CONTAINER
PALLET (cm) PALLET (cm) N° pumps
DX 80X120X145 80X120X190 76
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1x230 V 3x400 V -
50 Hz 0 Hz H (m) -
DX 80 G = 1050 4,7 = 7,4 6,3 5,4 4,5 3,5 = = E
DX 80 DXT 80 1050 4,7 2,2 74 6,3 54 4,5 3,5 - - =
DX 80/2 G - 1050 4,7 o 74 6,3 5,4 4,5 3,5 o o w
DX 80/2 DXT 80/2 1050 4,7 2,2 74 6,3 54 4,5 3,5 - - m
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|
T\ — N
[
(I
RN ]
[
e — g ——— Lol
c — — ‘ ]
- i — |
[
E:  massimo livello di svuotamento J) J
E: maximum emptying level /—
E:  maximo nivel de vaciado -
E: niveau maximum de vidange
Mt: livello minimo di funzionamento continuo
Mt: lowest level for continuos duty
Mt: nivel minimo de funcionamienmto continuo
Mt: niveau minimum de fonctionnement continu
TYPE DIMENSIONS (mm) L%, ]
B C D E Mt H2 DNM | H M
DX 80 G 104 395 183 110 260 100 1"1/2G 170 235 450 10
DX 80/2 G 114 395 183 110 260 100 2"G 170 235 450 10
DX 100 G 104 395 183 110 260 100 171/2G 170 235 450 11.5
DX 100/2 G 114 395 183 110 260 100 2"G 170 235 450 11.5
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Pompe da drenaggio con girante aperta per il pom-
paggio di liquidi con corpi in sospensione. Caratte-
rizzate da alta prevalenza in rapporto al tipo e alla
grandezza della macchina.

Drainage pump with open impeller for pumping li-
quids with suspended solids. Characterised by head
in ratio to the type and size of the machine.

Bombas de drenaje con rodete abierto para bombe-
ar liquidos con cuerpos en suspensién. Caracteriza-
das por una alta prevalencia en relacion con el tipo y
el tamano de la maquina.

Pompes de drainage avec turbine ouverte pour le
pompage de liquides avec corps en suspension.
Caractérisées par une hauteurmanométrique éle-
vée par rapport au type et aux dimensions de la
machine.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Camicia, coperchio motore, base appoggio
Shell, motor cover, base support

Camisa, tapa motor, base apoyo

Chemise, couvercle moteur, support de base

acciaio inox
stainless steel
acero inoxidable
acier inox

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

ottone
brass
laton
laiton

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio: carburo di silicio
lato pompa, anello di tenuta lato motore

double seal with oil barrier; silicon carbide on pump
side, sealing ring on motor side

doble sello con camara interpuesta: carburo de silicio
lado bomba, retén de estanqueidad lado motor

double garniture avec film lubrifiant: carbure de silice
coté pompe, joint d'étanchéité coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 430
stainless steel AISI 430
acero AISI 430

acier AIS| 430

Passaggio corpi solidi
Passage of solids
Pajo de solidos
Passage corps solides

@ max 10 mm

Profondita di immersione
Depht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 5 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

galleggiante
float switch
flotador
flotteur

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione
2 pole induction motor
Motor de 2 polos a induccion

Moteur a induction a 2 poles

3~ 230/400V-50Hz

1~ 230V-50Hz

con termoprotettore

with thermal protection
con proteccion térmica
avec protection thermique

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d’isolation

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

P68

TYPE TRUCK CONTAINER
PALLET (cm) N° pumps PALLET (cm) N° pumps
DH 80X120X125 57 80X120X165 76
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TYPE AMPERE Q (m?/h - I/min) (/)]

0 3 6 9 12 15 18 ~

w 1~ | 3~ —

1~ o 0 50 100 150 200 250 300 i

1x230 V | 3x400 V ~

)5(0 Hz )éO Hz H (m) m

DH 80 G - 980 43 2,1 15,7 14,9 13,8 1,7 8,6 43 - a
DH 80 DHT 80 980 43 | 21 15,7 14,9 138 11,7 8.6 43 -

DH 100 G ; 1370 62 | 28 19,4 18,5 17,1 15,2 12,6 9.3 4,4 14

DH 100 DHT 100 1370 62 | 28 19,4 18,5 17,1 15,2 12,6 9.3 4.4 g

(/)]

E: massimo livello di svuotamento
E: maximum emptying level

E: maximo nivel de vaciado

E: niveau maximum de vidange

DooortToooo

Mt: livello minimo di funzionamento continuo
Mt: lowest level for continuos duty 8
Mt: nivel minimo de funcionamienmto continuo
Mt: niveau minimum de fonctionnement continu

Tvpr DIMENSIONS (mm) ", iL
L M

B C D E H2 Mt DNM |
DH80G 105 330 218.5 45 70 190 1" 1/2G 180 255 380 12
DH 100 G 105 330 218.5 45 70 190 1" 1/2G 180 255 380 14
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DV 150-1000 DV 150-1000/P

A

Pompe da drenaggio per liquidi carichi con girante arre-
trata di tipo Vortex per applicazioni civili e industriali; sono
state particolarmente progettate per uso estremamente
gravoso; disponibili sia per applicazioni mobili e fissa con
piede di accoppiamento.

Drainage pump for charged liquids with set-back Vortex
type impeller for civil and industrial applications; specifi-
cally designed for very heavy use; available in the mobile
or permanent versions with coupling feet.

Bombas de drenaje para liquidos cargados con turbina
retraida de tipo Vortex para aplicaciones civiles e indu-
striales; se han proyectado especialmente para un uso
gravoso; disponibles para aplicaciones moaviles y fija con
pie de acoplamiento.

Pompes de drainage pour liquides chargés avec roue
décalée de type Vortex, pour applications civiles et indu-
strielles; elles ont été spécialement congues pour un ser-
vice tres intense; disponibles pour applications aussi bien
mobiles que fixes, avec pied d'accouplement.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

ghisa
cast iron
fundicién
fonte

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio:carburo di silicio lato
pompa, ceramica-grafite lato motore

double seal with oil barrier: silicon carbide on pump
side, ceramic-graphite on motor side

doble sello con cdmara interpuesta:carburo de silicio
lado bomba, cerdmica-grafito lado motor

double garniture avec film lubrifiant:carbure de silice
c6té pompe, céramique-graphite coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 304
stainless steel AlS| 304
acero AISI 304

acier AIS| 304

Passaggio corpi solidi
Passage of solids
Pajo de solidos
Passage corps solides

50 mm (DV150-300; 750-1000)
45 mm (DV400-550)

Profondita di immersione
Deptht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 20 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

Viteria
Bolts
Tornillos
Vis

acciaio inossidabile A2
A2 stainless steel
acero A2

acier A2

Base appoggio
Foot support
Placa base
Plaque de base

ferro zincato
galvanized iron
hierro galvanizado
fer galvanisé

TRUCK CONTAINER

TYPE
PALLET (cm) | N° pumps | PALLET (cm) | N° pumps

Guarnizioni
Gaskets
Anilos
Joints

gomma NBR
NBR rubber
goma NBR
caoutchouc NBR

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione
in bagno d’olio

2 pole induction motor
in oil bath

Motor de 2 polos a induccion
en bafo de caeite

Moteur a induction a 2 poles
en bain d’huille

3~ 230/400V-50Hz

1~ 230V-50Hz

necessario condensatore d'avviamento
(35uF per modello da 1,5HP, 50pF per
modello da 2HP)

required starter capacitor (35uF for 1,5HP
model, 50uF for 2HP model)

necesario condensador de arranque (35uF
para modelo 1,5HP, 50uF para modelo 2HP)

nécessaires condensateur de démarrage
(35uF pour modéle 1,5HP, 50uF pour
modéle 2HP)

DV 150-300 | 85X110X145 18 85X110X190 27

DVT 400-550 | 85X110X170 12 85X110X170 12

DVT 750-1000 | 100X120190 12 100X120190 12

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d'isolation

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

IP68
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+ maxn %
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DV 200 DVT 200 15,2 97 56 _ _ max hydraulic efficiency and respective total efficiency
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- DVT 300 - 10,4 6.0 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - I/min)
P1 0 6 12 18 24 30 39 45 51
P2
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TYPE AMPERE
3. 3x230 V 3x400 V 23&%432 Y 4026632 Y (y
50 Hz (*) 50 Hz AIA (%) LIA +max7] 0
max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DVT 400 141 8.1 _ R max hydraulic efficiency and respective total efficiency
L — maéx rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DVT 550 18,1 10,4 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - 1/min)
P2 P1 0 12 24 36 48 60 72 78 90
3 (kW) 0 200 400 600 800 1000 1200 1300 1500
H (m)
(HP) | (kW) | 3~
DVT 400 4 3 4,9 21,0 19,4 16,6 13,5 10,4 7,2 4,3 2,8 =
DVT 550 55 4 | 61 23,9 22,2 19,3 16,3 13,2 10,0 71 5,6 2,6
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TYPE AMPERE
3. 3x230 V 3x400 V 233{)432 Y 4026632 Y (y
50 Hz (*) 50 Hz AIA (%) LA +max7] 0
max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DVT 750 _ 14,4 25,0 14,4 max hydraulic efficiency and respective total efficiency
maéx rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DVT 1000 - 16,4 28,5 16,4 max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - I/min)
P2 P1 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 114 120
3 (kW) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1900 2000
H (m)
(HP) | (kW) | 3~
DVT 750 75 | 55 | 85 24,2 22,7 20,7 18,7 16,4 13,9 1.1 8,2 5,4 2,8 = =
DVT 1000 10 | 75 | 9,6 26,7 25,2 23,2 21,2 18,8 16,3 13,7 10,8 8,0 5,1 3,8 2,6
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ACCESSORIES

/2]
w
-
M0
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~
/2]
w
| R It DNm-UNI PN10
0
(0] TYPE DIMENSIONS (mm)
1 ct Ht R It mt Mt DNm
w DVT 150 551 123 117 191 243 513 65 39
E DV 150-DVT 200 551 123 117 191 243 513 65 40
: DV 200-DVT 300 551 123 117 191 243 513 65 41
m DVT 400 645 148 160 210 285 600 80 58
DVT 550 645 148 160 210 285 600 80 66
~ DVT 750 725 178 180 232 358 670 80 87
m DVT 1000 725 178 180 232 358 670 80 91
w
-
0 .
) ‘ !
m . N E{
W ‘ T
E | |
il
)
~
=
— $)
o [
— mt/mf: livello minimo di funzionamento
w mt/mf: lowest working level
m ‘é mt/mf: nivel minimo de funcionamienmto
mt/mf: niveau minimum de fonctionnement
w
E Mt/Mf: livello minimo di funzionamento continuo
Mt/Mf: lowest level for continuos duty
E Mt/Mf: nivel minimo de funcionamienmto continuo
Mt/Mf: niveau minimum de fonctionnement continu
TVYPE DIMENSIONS (mm)
Af Bf Cf Cp Df1 Df2 Dp2 | DNt Ef Gf Hf 11 12 Is Ls mf Mf | DNm
DVT 150 /P 303 145 559 260 200 639 541 | 1"1/4| 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DV 150-DVT 200/P 303 145 559 260 200 639 541 |17 1/4| 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DV 200-DVT 300/P 303 145 559 260 200 639 541 | 1" 1/4| 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DVT 400/P 350 165 690 340 220 720 615 2" 319 85 190 250 140 130 180 327 642 80
DVT 550/P 350 165 690 340 220 720 615 2" 319 85 190 250 140 130 180 327 642 80
DVT 750/P 370 165 745 340 235 750 638 2" 338 85 190 250 140 130 180 380 690 80
DVT 1000/P 370 165 745 340 235 750 638 2" 338 85 190 250 140 130 180 380 690 80
Flange UNI PN 10 (mm)
DNm K D n°... g...
65 145 185 4...18...
80 160 200 8...18...
TYPE PROTECTION CONTROL PANEL
1x230V 3x400V 400/690 V 1x230V 3x400V 400/690 V
DV 150 PMC 15/35-15 PT 20-30-40/4.3-6.8 - QM 10-15/35/2-18 QT 10-40/2-8 -
DV 200 PMC 20/50-18 PT 20-30-40/4.3-6.8 - QM 20/50/2-18 QT 10-40/2-8 -
DVT 300 - PT 40-50/5.7-9.1 - - QT 10-40/2-8 -
DVT 400 - PT 55-75/8.6-13.5 - - QT 55/2-11 -
DVT 550 - PT 55-75/8.6-13.5 - - QT 75/2-16 -
DVT 750 - PT 100/12.5-16.5 AV 75/7-10 - QT 75/2-16 QAV 75/7-10
DVT 1000 - PT 125-150/16-21 AV 100/9-12 - QT 100-125/16-22 QAV 100/9-12




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio:carburo di silicio lato
pompa, ceramica-grafite lato motore

double seal with oil barrier: silicon carbide on pump
side, ceramic-graphite on motor side

doble sello con cdmara interpuesta:carburo de silicio
lado bomba, cerdmica-grafito lado motor

double garniture avec film lubrifiant:carbure de silice
c6té pompe, céramique-graphite coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 304
stainless steel AlSI 304
acero AISI 304

acier AIS| 304

Passaggio corpi solidi
Passage of solids
Pajo de solidos
Passage corps solides

50 mm

Profondita di immersione
Deptht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 20 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

Viteria
Bolts
Tornillos
Vis

acciaio inossidabile A2
A2 stainless steel
acero A2

acier A2

Base appoggio
Foot support
Placa base
Plaque de base

ferro zincato
galvanized iron
hierro galvanizado
fer galvanisé

Guarnizioni
Gaskets
Anilos
Joints

gomma NBR
NBR rubber
goma NBR
caoutchouc NBR

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 4 poli a induzione
in bagno d’olio

4 pole induction motor
in oil bath

Motor de 4 polos a induccion
en baio de caeite

Moteur a induction a 4 poles
en bain d’huille

3~ 230/400V-50Hz

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d'isolation

F

DVT 250-750-4 DVT 250-750-4/P

Pompe da drenaggio per liquidi carichi con girante
arretrata di tipo Vortex per applicazioni civili e indu-
striali; sono state particolarmente progettate per
uso estremamente gravoso; disponibili sia per appli-
cazioni mobili e fissa con piede di accoppiamento.

Drainage pump for charged liquids with set-back
Vortex type impeller for civil and industrial appli-
cations; specifically designed for very heavy use;
available in the mobile or permanent versions with
coupling feet.

Bombas de drenaje para liquidos cargados con tur-
bina retraida de tipo Vortex para aplicaciones civiles
e industriales; se han proyectado especialmente
para un uso gravoso; disponibles para aplicaciones
moviles y fija con pie de acoplamiento.

Pompes de drainage pour liquides chargés avec
roue décalée de type Vortex, pour applications ci-
viles et industrielles; elles ont été spécialement
congues pour un service trés intense; disponibles
pour applications aussi bien mobiles que fixes, avec
pied d'accouplement.

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

IP68

TYPE TRUCK CONTAINER
PALLET (cm) | N° pumps | PALLET (cm) N° pumps|
DVT 250-4/750-4| 85X110X190 8 100X120X190 12
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0 100 200 300 400 so0  Q[imp gp.m]
100 200 300 400 500 600 Q [US gpm]
14
12 1 - 40
\\\
™~
10 -
T max M Y
™~ I~ 7>
= R %
\ 00
. \\\\ \\ . ™~
H \\ I~ \S’q v \ H
™~ 46: Oo, N.\' %
[m] N~ 39 I~ N [ft]
6 ™~ ™~ ™ L 20
™~
N
4 N
™~ ™ ™ - 10
5 Na2s0-4 ™ 300-4 ™~ 40p-4
0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m3/h]
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 Q [1/min]
6 r 8
5 ———1 400-4 L 6
4 [ —— T 13004
P, 3 — = — 1 [ || 2504 4 HP
W] . — — =
2 E—— — ]
— T 2
1
0 0 3
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m /h]
TYPE AMPERE
3%230 V 35400 V 230/400V | 400/690 V
3~ % 50 Hz 50 Hz
50 Hz (*) 50 Hz ALA (%) L/A
+ maxn %
DVT 250-4 10,0 5,8 - = max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DVT 300-4 11,8 6,8 = - max hydraulic efficiency and respective total efficiency
max rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DVT 400-4 18,1 8,7 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - I/min)
P2 P1 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
3 (kW) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
H (m)
(HP) | (kW) 3~
DVT 250-4 25|18 3,3 8,7 8,3 78 71 6,4 550, 4,6 Bi5 23 - -
DVT 300-4 3 2,2 4,1 10,1 9,6 9 8,4 7.7 6,8 5,8 4,8 3,6 2,4 -
DVT 400-4 4 8 4,9 11,8 11,3 10,7 10 9,2 8,3 7.3 6,2 5 3,7 2,3
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0 ° Qm/n] c
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 (11]
]
TYPE AMPERE
3%230 V 3%400 V 230/400 V | 400/690 V
3~ 5OHz(*) | 50Hz 50 Hz 80 Hz + max 1 %
AlAF) | AlA n-,
max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DVT 550-4 - 12,9 22,3 12,9 max hydraulic efficiency and respective total efficiency
DVT 750-4 _ 15.4 26,6 15.4 maéx rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
2 Z Z max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - I/min)
P2 P1 0 24 48 72 96 120 144 168 180 192 204
3 (kW) 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3000 3200 3400
H (m)
(HP) | (kW) 3~
DVT 550-4 5,5 4 7,5 12,6 12,2 11,4 10,3 9,1 7,6 5,7 3,7 2,6 - -
DVT 750-4 75 | 55 9 14,7 14,2 18,3 12,4 11,2 9,6 7.9 5,9 4,8 3,7 2,6




ACCESSORIES
] [ T

Mt

mt

DN100-UNI PN10

TYPE DIMENSIONS (mm)
Ct Ht R It mt Mt DNm
DVT 250-4 660 165 160 235 300 614 100 68
DVT 300-4 660 165 160 235 300 614 100 70
DVT 400-4 660 165 160 235 300 614 100 72
DVT 550-4 715 195 180 276 385 695 100 103
DVT 750-4 715 195 180 276 385 695 100 106
Af Bf Ls
Et Gt _ Is |
14 hd
ey N # 777777777777777
= )
‘ A
|
if N | 1

mt/mf: livello minimo di funzionamento
mt/mf: lowest working level

mt/mf: nivel minimo de funcionamienmto
mt/mf: niveau minimum de fonctionnement

Mt/Mf: livello minimo di funzionamento continuo
Df1 Mt/Mf: lowest level for continuos duty

Mt/Mf: nivel minimo de funcionamienmto continuo
Mt/Mf: niveau minimum de fonctionnement continu
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TYPE DIMENSIONS (mm)

Af Bf Cf Cp Df1 Df2 | Dp2 | DNt Ef Gf Hf il 12 Is Ls mf Mf | DNm

DVT 250-4/P 378 190 695 | 400 317 835 | 678 2" 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100

DVT 300-4/P 378 190 695 | 400 317 835 | 678 2" 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100

DVT 400-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2" 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100

DVT 550-4/P 419 190 | 755 | 400 371 900 | 719 2" 384 85 200 250 140 130 180 390 | 700 100

DVT 750-4/P 419 190 | 755 | 400 371 900 | 719 2" 384 85 200 250 140 130 180 390 | 700 100

Flange UNI PN 10 (mm)

DNm K D n°... @...
100 180 220 8...18...
TYPE PROTECTION CONTROL PANEL
1x230V 3x400V 400/690 V 1x230V 3x400V 400/690V
DVT 250-4 - PT 40-50/5.7-9.1 - - QT 10-40/2-8 -
DVT 300-4 - PT 40-50/5.7-9.1 - - QT 10-40/2-8 -
DVT 400-4 - PT 55-75/8.6-13.5 - - QT 55/2-11 -
DVT 550-4 - PT 55-75/8.6-13.5 - - QT 75/2-16 -
DVT 750-4 - PT 100/12.5-16.5 AV 75/7-10 - QT 75/2-16 QAV 75/7-10




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio:carburo di silicio lato
pompa, ceramica-grafite lato motore

double seal with oil barrier: silicon carbide on pump
side, ceramic-graphite on motor side

doble sello con cdmara interpuesta:carburo de silicio
lado bomba, cerdmica-grafito lado motor

double garniture avec film lubrifiant:carbure de silice
cOté pompe, céramique-graphite coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 304
stainless steel AlS| 304
acero AlISI 304

acier AIS| 304

Passaggio corpi solidi
Passage of solids
Pajo de solidos
Passage corps solides

50 mm

Profondita di immersione
Deptht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 20 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

Viteria
Bolts
Tornillos
Vis

acciaio inossidabile A2
A2 stainless steel
acero A2

acier A2

Base appoggio
Foot support
Placa base
Plaque de base

ferro zincato
galvanized iron
hierro galvanizado
fer galvanisé

Guarnizioni
Gaskets
Anilos
Joints

gomma NBR
NBR rubber
goma NBR
caoutchouc NBR

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione
in bagno d’olio

2 pole induction motor
in oil bath

Motor de 2 polos a induccion
en baio de caeite

Moteur a induction a 2 poles
en bain d’huille

3~ 230/400V-50Hz

1~ 230V-50Hz

necessario condensatore d'avviamento
(35uF per modello da 1,5HP, 50pF per
modello da 2HP)

required starter capacitor (35uF for 1,5HP
model, 50uF for 2HP model)

necesario condensador de arranque (35uF
para modelo 1,5HP, 50uF para modelo 2HP)

nécessaires condensateur de démarrage
(35uF pour modéle 1,5HP, 50uF pour
modele 2HP)

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d'isolation

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

IP68

DM 160-1000 DMT 160-1000/P

DM 160-560

DMT 1000

Pompe da drenaggio con girante centrifuga di tipo
monocanale; garantisce, oltre ad una elevata portata
un’'ottima prevalenza; adatte ad applicazioni civili e
industriali; sono state particolarmente progettate per
uso estremamente gravoso; disponibili sia per appli-
cazioni mobili e fissa con piede di accoppiamento.

Single-channel centrifugal drainage pump: besides
the high capacity it guarantees excellent head; ideal
for civil and industrial applications; specifically desi-
gned for very heavy use; available in the mobile or
permanent versions with coupling feet.

Bombas de drenaje con rodete centrifugo de tipo
monocanal; garantiza, ademas de un caudal elevado
una Optima prevalencia; apropiadas para aplicacio-
nes civiles e industriales; se han proyectado espe-
cialmente para un uso extremadamente gravoso;
disponibles para aplicaciones mdviles vy fija con pie
de acoplamiento.

Pompes de drainage avec roue centrifuge de type
monocanal; elles garantissent aussi bien un débit
élevé qu'une excellente hauteur manométrique; in-
diquées aux applications civiles et industrielles, elles
ont été spécialement congues pour un service tres
intense; disponibles pour applications aussi bien mo-
biles que fixes, avec pied d'accouplement.

TYPE TRUCK CONTAINER
PALLET (cm) | N° pumps | PALLET (cm) | N° pumps
DM 160-310 | 85X110X145 18 85X110X190 27
DMT 410-560 | 85X110X170 12 85X110X170 12
DMT 750-1000 |100X120X190 12 100X120X190 12
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310 | 20
ﬂ 5 210
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[11]
—-—
&, 0 0
T 10 20 30 40 50 60 70  Q[m?/h]
S 0 200 400 600 800 1000 Q [1/min]
[11]
) 5
@ 4 310 | ©
~ —
- 3 [ —— 210 4
3 P, — ] 160 I HP
o kY] o Ee—————
L} 2
0 1
1 0 0 s
w 0 10 20 30 40 50 60 70 Q [m /h]
7))
TYPE AMPERE
230 V 3x230 V 3x400 V SR | ATEUY
1~ 3~ 50Hz | 50Hz(*) | 50Hz 50 Hz 50 Hz
AArk | KA .
+ max 1 %
DM 160 DMT 160 12,5 7.6 4.4 - - max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DM 210 DMT 210 15,0 9,6 5,6 - - max hydraulic efficiency and respective total efficiency
_ DMT 310 N 120 6.9 _ N max rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
Z Z max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - I/min)
P2 P1 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
. 3 (kW) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 | 1100
H (m)
(HP) | (kW) | 1~ | 3~
DM 160 DMT 160 1511|2826 | 17,0 15,3 13,8 12,3 11,0 9,8 8,4 71 55 3.8 - -
DM 210 DMT 210 2 15 | 33 | 31 19,9 18,4 16,7 15,2 13,8 12,4 11,3 10,1 8,6 7,0 5,2 =
- DMT 310 8 2,2 - 4,1 23,9 22,2 20,6 19,1 17,8 16,3 15,0 13,8 12,3 10,9 9,1 6,4
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TYPE AMPERE
s 3230V | 300y | 2300V | 400630V .
B0Hz() | 50Hz | (AT | /A + max 1 %
max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DMT 410 15,4 89 - - max hydraulic efficiency and respective total efficiency
. - méx rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DMT 560 17.6 10,2 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - I/min)
P2 P1 0 6 18 30 42 54 60 66 72 78
3 (kW) 0 100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300
H (m)
(HP) | (kW) 3~
DMT 410 4 3 B3 26,0 24,6 21,1 18,2 15,9 13,3 11,8 10,3 8,3 =
DMT 560 B 4 6 29,1 27,5 24,1 21,1 18,6 16,1 14,7 13,1 11,4 8,9
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0 100 200 300 400 500 Q [imp g.p.m]
100 200 300 400 500 600 700 Q[USgpm]
40
36 F 120
32 ™~
™ - 100
™N
28
N
24 ™ - 80
™ max N ¢
H N o H
[m] 20 %, [£t]
0 I 60
N
16 N
12 ™ L 40
N
8 N
™ 20
. N
™N 1000
0 0
20 40 60 80 100 120 140 160 Q [m3/h]
0 400 800 1200 1600 2000 2400 Q [I/min]
12
36
10
L—T | 1 1004
P 8 ] [ - 24
! = HP
kW]
4 12
2
0 0 3
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q[m / h]
TYPE AMPERE
3x230V | 3xdooy | 230/400V | 400/690V + max 1 %
3 BOHz(*) | 50Hz 50 Hz S0 Hz
AlA (*) AlA max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
max hydraulic efficiency and respective total efficiency
max rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DMIT§1000 - 16,3 28,2 16,3 max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - 1/min)
P2 P1 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
3 (kW) 0 200 400 600 800 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400
H (m)
(HP) | (kW) 3~
DMT 1000 10 | 75 9,6 349 [ 309 [ 283 [ 261 [ 237 | 213 [ 187 [ 161 [ 132 [ 102 | 74 | 46 [ 21
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R 1t ‘7 DNm-UNI PN10 H
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DIMENSIONS (mm) 0
TYPE E
Ct Ht R It mt Mt DNm T}
DMT 160 551 123 117 191 243 513 65 39
DM 160-DMT 210 551 123 117 191 243 513 65 40 E
DM 210-DMT 310 551 123 117 191 243 513 65 41 :
DMT 410 645 148 160 210 285 600 80 61 m
DMT 560 645 148 160 210 285 600 80 69 ~
DMT 1000 725 178 180 232 358 670 80 93 m
o
18
| | e
_ —da m
| i u
: , >
/)]
~
—-—
5 =
mt/m: livello minimo di funzionamento s g
mt/mf: lowest working level
mt/mf: nivel minimo de funcionamienmto - 0
mt/mf: niveau minimum de fonctionnement E m
Mt/Mf: livello minimo di funzionamento continuo w
Mt/Mf: lowest level for continuos duty E
Mt/Mf: nivel minimo de funcionamienmto continuo
Mt/Mf: niveau minimum de fonctionnement continu E
7))
TYPE DIMENSIONS (mm)
Af Bf Cf Cp Df1 Df2 Dp2 DNt Ef Gf Hf 11 12 Is Ls mf Mf | DNm
DMT 160 / P 303 145 560 260 200 639 542 | 1" 1/4| 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65

DM 160 / P, DMT 210 /P| 303 145 | 560 | 260 | 200 | 639 | 542 |1"1/4| 280 55 130 | 200 100 95 140 | 251 521 65
DM 210/P,DMT310/P| 303 145 | 560 | 260 | 200 | 639 | 542 |1"1/4| 280 55 130 | 200 100 95 140 | 251 521 65
DMT 410 /P 350 165 | 690 | 340 | 220 | 722 | 615 2" 319 85 190 | 250 140 130 180 | 327 | 642 80
DMT 560 / P 350 165 | 690 | 340 | 220 | 722 | 615 2" 319 85 190 | 250 140 130 180 | 327 | 642 80
DMT 1000 /P 370 165 | 745 | 340 | 240 | 750 | 638 2" 350 85 190 | 250 140 130 180 | 380 | 690 80

Flange UNI PN 10 (mm)

DNm K D n°... @...
65 145 185 4...18...
80 160 200 8...18...
TYPE PROTECTION CONTROL PANEL
1x230V 3x400V 400/690 V 1x230V 3x400V 400/690 V
DM 160 PMC 15/35-15 PT 20-30-40/4.3-6.8 - QM 10-15/35/2-18 QT 10-40/2-8 -
DM 210 PMC 20/50-18 PT 20-30-40/4.3-6.8 - QM 20/50/2-18 QT 10-40/2-8 -
DMT 310 - PT 40-50/5.7-9.1 - - QT 10-40/2-8 -
DMT 410 - PT 55-75/8.6-13.5 - - QT 55/2-11 -
DMT 560 - PT 55-75/8.6-13.5 - - QT 75/2-16 -
DMT 1000 - PT 125-150/16-21 AV 100/9-12 - QT 100-125/16-22 QAV 100/9-12




»
11}
-
M0
7
:
w
>
.
S
®
~
»
w
-
M
o)
-
L
=
S
7
~
»
w
-
0
7
<
w
b=
.
S
7
~
=
M
o)
«
w
=
=
(o
7

DMT 250-750-4 DMT 250-750-4/P

DMT 250-4
DMT 300-4
DMT 400-4

DMT 550-4
DMT 750-4

Pompe da drenaggio con girante centrifuga di tipo
monocanale; garantisce, oltre ad una elevata portata
un'ottima prevalenza; adatte ad applicazioni civili e
industriali; sono state particolarmente progettate per
uso estremamente gravoso; disponibili sia per appli-
cazioni mobili e fissa con piede di accoppiamento.

Single-channel centrifugal drainage pump: besides
the high capacity it guarantees excellent head; ideal
for civil and industrial applications; specifically desi-
gned for very heavy use; available in the mobile or
permanent versions with coupling feet.

Bombas de drenaje con rodete centrifugo de tipo
monocanal; garantiza, ademas de un caudal elevado
una o6ptima prevalencia; apropiadas para aplicacio-
nes civiles e industriales; se han proyectado espe-
cialmente para un uso extremadamente gravoso;
disponibles para aplicaciones mdviles vy fija con pie
de acoplamiento.

Pompes de drainage avec roue centrifuge de type
monocanal; elles garantissent aussi bien un débit
élevé qu'une excellente hauteur manométrique; in-
diquées aux applications civiles et industrielles, elles
ont été spécialement congues pour un service tres
intense; disponibles pour applications aussi bien mo-
biles que fixes, avec pied d'accouplement.

TRUCK CONTAINER
PALLET (cm) | N° pumps | PALLET (cm) | N° pumps
DMT 250-4/750-4 | 85X110X190 12 100X120X190 12

TYPE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio:carburo di silicio lato
pompa, ceramica-grafite lato motore

double seal with oil barrier: silicon carbide on pump
side, ceramic-graphite on motor side

doble sello con cdmara interpuesta: carburo de silicio
lado bomba, cerdmica-grafito lado motor

double garniture avec film lubrifiant:carbure de silice
c6té pompe, céramique-graphite coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 304
stainless steel AlS| 304
acero AISI 304

acier AlS| 304

Passaggio corpi solidi
Passage of solids
Pajo de solidos
Passage corps solides

60 mm (DMT250/4-400/4)
90 mm (DMT550/4-750/4)

Profondita di immersione
Deptht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 20 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

Viteria
Bolts
Tornillos
Vis

acciaio inossidabile A2
A2 stainless steel
acero A2

acier A2

Base appoggio
Foot support
Placa base
Plaque de base

ferro zincato
galvanized iron
hierro galvanizado
fer galvanisé

Guarnizioni
Gaskets
Anilos
Joints

gomma NBR
NBR rubber
goma NBR
caoutchouc NBR

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 4 poli a induzione
in bagno d’'olio

4 pole induction motor
in oil bath

Motor de 4 polos a induccion
en baio de caeite

Moteur a induction a 4 poles
en bain d’huille

3~ 230/400V-50Hz

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d'isolation

F

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

IP68
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TYPE AMPERE
3x230 V 3x400 V 230/400 V | 400/690 V
3~ % 50 Hz 50 Hz
50 Hz (*) 50 Hz ALA (%) LA
+ max 1 %
DMT 250-4 7,8 4,5 - - max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DMT 300-4 90 519 _ _ max hydraulic efficiency and respective total efficiency
. ! max rendimiento hidrdulico y correspondiente rendimiento total
DMT 400-4 11,2 6,5 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m3/h - I/min)
P2 P1 0 12 24 36 48 60 72 84 90 96
. (kW) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1500 1600
H (m)
(HP) | (kW) 3~
DMT 250-4 25 |18 2,4 10,8 9,6 8,5 7.4 6,3 5,1 3,6 2,1 - -
DMT 300-4 3 |22 2,9 12,6 11,4 10,3 9,1 8,0 6,9 5,7 4,3 3,6 -
DMT 400-4 4 3 3,2 14,0 12,7 11,6 10,4 9,2 8,0 6,7 5,4 4,7 4,0
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)
TYPE AMPERE
s 3x230V | 3x400V 233(/)432 v 403(/)63‘2) v
50 Hz (¥) 50 Hz N A + max 7 %
max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DMT 550-4 - 9,4 16,3 9,4 max hydraulic efficiency and respective total efficiency
max rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
Ll 7l - 11,8 204 1.8 max rendement hydraulique et rendement total

(*) no standard execution

TYPE Q (m?/h - I/min)
Py P1 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
o (kW) 0 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
H (m)
(HP) | (kW) 3~
DMT 550-4 5,5 4 5,2 14,7 | 14,0 | 13,2 | 125 | 11,7 | 10,9 | 10,1 9,2 8,3 7,5 6,5 5,6 4,6 3,6 2,4 1,3

DMT 750-4 75 | 55 6,1 170 | 16,2 | 154 | 147 | 138 | 130 | 122 | 114 | 104 | 9,4 8,4 73 6,2 5,1 3,8 2,6
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TYPE DIMENSIONS (mm)
Ct Ht R It mt Mt DNm
DMT 250-4 660 165 160 235 300 615 100 68.5
DMT 300-4 660 165 160 235 300 615 100 70.5
DMT 400-4 660 165 160 235 300 615 100 72.5
DMT 550-4 715 195 180 276 385 695 100 105
DMT 750-4 715 195 180 276 385 695 100 108.5
Af Bf Ls
Is
+ Ef Gf W
o # ''''''''''''''' E%IQT’ 0]
A !
= N
|
|
|
|
ol
mt/mf: livello minimp di funzionamento ‘
mt/mf: lowest working level .
mt/mf: nivel minimo de funcionamienmto ‘
mt/mf: niveau minimum de fonctionnement ‘
Mt/Mf: livello minimo di funzionamento continuo ‘
Mt/Mf: lowest level for continuos duty I
Mt/Mf: nivel minimo de funcionamienmto continuo Dp2 Df1
Mt/Mf: niveau minimum de fonctionnement continu Df2
TYPE DIMENSIONS (mm)
Af Bf Cf Cp Df1 Df2 Dp2 DNt Ef Gf Hf 11 12 Is Ls mf Mf | DNm
DMT 250-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2" 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DMT 300-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2" 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DMT 400-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2" 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DMT 550-4/P 419 190 755 400 371 900 719 2" 384 85 200 250 140 130 180 390 700 100
DMT 750-4/P 419 190 755 400 371 900 719 2" 384 85 200 250 140 130 180 390 700 100
Flange UNI PN 10 (mm)
DNm K D n°... g...
100 180 220 8...18...
TYPE PROTECTION CONTROL PANEL
1x230V 3x400V 400/690 V 1x230V 3x400V 400/690V
DMT 250-4 - PT 40-50/5.7-9.1 - - QT 10-40/2-8 -
DMT 300-4 - PT 40-50/5.7-9.1 - - QT 10-40/2-8 -
DMT 400-4 - PT 40-50/5.7-9.1 - - QT 55/2-11 -
DMT 550-4 - PT 55-75/8.6-13.5 - - QT 55/2-11 -
DMT 750-4 - PT 100/12.5-16.5 AV 75/7-10 - QT 75/2-16 QAV 75/7-10
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DC 160-310

DCT 410-1000

DCT 410-1000/P

Pompe da drenaggio con girante centrifuga che ga-
rantisce una elevata prevalenza; adatte ad applicazioni
civili e industriali; sono state particolarmente proget-
tate per uso estremamente gravoso; sono disponibili
solo per applicazione mobile.

Centrifugal drainage pump that guarantees high
head; ideal for civil and industrial applications; spe-
cifically designed for very heavy use; only mobile
versions are available.

Bombas de drenaje con rodete centrifugo que ga-
rantiza una elevada prevalencia; apropiadas para
aplicaciones civiles e industriales; se han proyec-
tado especialmente para un uso extremadamen-
te gravoso; estan disponibles sélo para aplicacion
movil.

Pompes de drainage avec une roue centrifuge qui
garantit une hauteur manométrique élevée; indi-
quées pour les applications civiles et industrielles;
elles ont été spécialement congues pour un service
trés intense; disponibles uniquement pour applica-
tions mobiles.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio:carburo di silicio lato
pompa, ceramica-grafite lato motore

double seal with oil barrier: silicon carbide on pump
side, ceramic-graphite on motor side

doble sello con cdmara interpuesta: carburo de silicio
lado bomba, cerdmica-grafito lado motor

double garniture avec film lubrifiant: carbure de silice
c6té pompe, céramique-graphite coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 304
stainless steel AlS| 304
acero AISI 304

acier AlS| 304

Passaggio corpi solidi
Passage of solids
Pajo de solidos
Passage corps solides

10 mm

Profondita di immersione
Deptht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 20 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

Viteria
Bolts
Tornillos
Vis

acciaio inossidabile A2
A2 stainless steel
acero A2

acier A2

Base appoggio
Foot support
Placa base
Plaque de base

ferro zincato
galvanized iron
hierro galvanizado
fer galvanisé

Guarnizioni
Gaskets
Anilos
Joints

gomma NBR
NBR rubber
goma NBR
caoutchouc NBR

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione
in bagno d’olio

2 pole induction motor
in oil bath

Motor de 2 polos a induccion
en baio de caeite

Moteur a induction a 2 poles
en bain d’huille

3~ 230/400V-50Hz

1~ 230V-50Hz

necessario condensatore d'avviamento
(35pF per modello da 1,5HP, 50pF per
modello da 2HP)

required starter capacitor (35uF for 1,5HP
model, 50uF for 2HP model)

necesario condensador de arranque (35uF
para modelo 1,5HP, 50uF para modelo 2HP)

nécessaires condensateur de démarrage
(35uF pour modéle 1,5HP, 50uF pour
modele 2HP)

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d'isolation

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

IP68
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TYPE AMPERE
230V 3x230 V 3x400 V 230/400 V | 400/690 V
= Do N 50 Hz 50 Hz
50 Hz 50 Hz (*) 50 Hz AA (%) L/A
+ maxn %
DC 160 DCT 160 13,8 8,3 4,8 - - max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DC 210 DCT 210 16,5 10,2 59 ~ _ max hydraulic efficiency and respective total efficiency
2 : . max rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
- DCT 310 - 12,0 6.9 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m3/h - I/min)
P2 P1 0 6 12 18 24 30 36 39 42
: 3 (kW) 0 100 200 300 400 500 600 650 700
H (m)
(HP) | (kW) | 1~ | 3~
DC 160 DCT 160 15 11|30 | 28 18,9 17,9 16,4 14,3 11,4 7,6 3,0 - -
DC 210 DCT 210 2 15|37 | 34 23,0 22,2 20,7 18,6 15,9 12,5 7,4 4,5 =
- DCT 310 8 2,2 - 4,0 26,4 25,4 24,2 22,4 19,9 16,4 12,1 9,1 5,9
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TYPE AMPERE
230/400 V | 400/690 V
3. 3x230 V 3x400 V 50 Hz 50 Hz

* 0
50 Hz (¥) 50 Hz AT A + max 1 %

max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DCT 410 15,4 8,9 - - max hydraulic efficiency and respective total efficiency
max rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DCT 560 18,5 10,7 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution

TYPE Q (m?/h - I/min)
P2 P1 0 6 12 18 24 30 36 42 48 51
o (kW) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 850
H (m)
(HP) | (kW) | 3~
DCT 410 4 3 | 55 33,8 31,6 29,2 26,8 23,9 20,5 16,5 12,0 559 =
DCT 560 55| 4 | 63 38,7 36,1 8819 BilF2 28,3 24,7 20,9 16,3 10,4 6,5
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TYPE AMPERE
3~ 3x230V | 3x400V 23;’(/)432 v 402(/)632 v 0
50 Hz (*) 50 Hz ATA NI + maxn %

max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale

DCT 750 _ 15,3 26,5 15,3 max hydraulic efficiency and respective total efficiency
z : 4 méx rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DCT 1000 - 17,5 30,3 17,5 max rendement hydraulique et rendement total

(*) no standard execution

TYPE Q (m®/h - I/min)
P2 P1 0 12 18 24 30 36 42 48 54
3. (kW) 0 200 300 400 500 600 700 800 900
H (m)
(HP) | (kW) | 3~
DCT 750 75 | BB | 90 47,6 42,9 40,4 37,7 34,7 31,2 27,4 22,3 13,1
DCT 1000 10 | 7,5 | 10,3 55,1 49,8 471 44,2 41,1 37,8 34 2981 19,7
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TYPE DIMENSIONS (mm) ONm
Ct Ht R It mt Mt
DC 160 - DCT 160 513 102 117 174 205 475 2°G 35
DC 210 - DCT 210 513 102 117 174 205 475 2'G 36
DCT 310 513 102 117 174 205 475 2'G 37
PROTECTION CONTROL PANEL
TYPE
1x230V 3x400V 400/690V 1x230V 3x 400V 400/690 V
DC 160 PMC 15/35-15 | PT 20-30-40/4.3-6.8 ; QM 10-15/35/2-18 QT 10-40/2-8 ;
DC 210 PMC 20/50-18 | PT 20-30-40/4.3-6.8 . QM 20/50/2-18 QT 10-40/2-8 ;
DCT 310 - PT 40-50/5.7-9.1 . ; QT 10-40/2-8 ;
DCT 410 ; PT 55-75/8.6-13.5 . ; QT 55/2-11 ;
DCT 560 ; PT 55-75/8.6-13.5 . ; QT 75/2-16 ;
DCT 750 ; PT 100/12.5-16.5 AV 75/7-10 ; QT 75/2-16 QAV 75/7-10
DCT-1000 ; PT 125-150/16-21 AV 100/9-12 ; QT 100-125/16-22 QAV 100/9-12
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Mt/Mf: livello minimo di funzionamento continuo £l <o m
Mt/Mf: lowest level for continuos duty = a m
Mt/Mf: nivel minimo de funcionamienmto continuo *
Mt/Mf: niveau minimum de fonctionnement continu J
DNS50 E
DIMENSIONS (mm) o
TYPE T}
Ct Ht R It mt Mt DNm
DCT 410 595 112 160 187 263 550 50 56 E
DCT 560 595 112 160 187 263 550 50 64 :
DCT 750 680 160 180 250 280 630 65 92 m
DCT 1000 680 160 180 250 280 630 65 96 ~
0
w
Af Bf Ls J
Ef _ﬂ_‘ Is m
T 14 -—
7 L T 7))
7 1
V4
w
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‘ >
R /)]
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-
_—
mt/mf: livello minimo di funzionamento € m
mt/mf: lowest working level -—
mt/mf: nivel minimo de funcionamienmto 0
mt/mf: niveau minimum de fonctionnement m
w
TYPE DIMENSIONS (mm) S
Af Bf Cf Cp Df1 Df2 Dp2 | DNt Ef Gf Hf 11 12 Is Ls mf Mf | DNm o
DCT 410/P 300 145 614 260 237 654 535 |17 1/4| 269 55 130 200 100 95 140 290 566 50 m
DCT 560/P 300 145 614 260 237 654 535 |17 1/4| 269 55 130 200 100 95 140 290 566 50
DCT 750/P 331 145 656 260 279 701 569 |17 1/4| 296 55 130 200 100 95 140 290 600 65
DCT 1000/P 331 145 656 260 279 701 569 | 1”7 1/4| 296 55 130 300 100 95 140 290 600 65
Flange UNI PN 10 (mm)
DNm K D n°... g...
50 125 165 4...18...
65 145 185 4...18... ACCESSORIES
TYPE TRUCK CONTAINER
PALLET (cm) N° pumps PALLET (cm) N° pumps
DC 160-310 85X110X145 18 85X110X190 27
DCT 410-560 85X110X170 12 85X110X170 12
DCT 750-1000 100X120190 12 100X120X190 12
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DT R with grinder

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION

DTR 150-300

Trituratore
== Grinder
Triturador
Triturateur

Pompe da drenaggio con girante centrifuga che garan-
tisce una elevata prevalenza.

Il sistema trituratore permette il pompaggio di liqua-
mi con fibre tessili o filamentose, liguami industriali,
civili e zootecnici dove si renda necessario frantumare
solidi in sospensione; sono disponibili solo per applica-
zione mobile.

Centrifugal drainage pump that guarantees high head.
The grinder allows to pumps sewage containing tex-
tile or filamentous fibres, industrial, civil and zootech-
nical sewage whenever suspended solids have to be
crushed; only mobile versions are available.

Bombas de drenaje con rodete centrifugo que garanti-
za una elevada prevalencia.

El sistema triturador permite el bombeo de aguas
sucias con fibras textiles o filamentosas, liquidos indu-
striales, civiles y zootécnicos donde se necesita tritu-
rar cuerpos, solidos en suspension; estan disponibles
s6lo para aplicacion movil.

Pompes de drainage avec une roue centrifuge qui ga-
rantit une hauteur manométrique élevée.

Le systeme triturateur permet le pompage de purin
avec fibres textiles ou filamenteuses, purin industrial,
civil et zootechnique ou il est nécessaires de briser
des solides en suspension; disponibles uniquement
pour applications mobiles.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES

Corpo pompa
Pump body
Cuerpo bomba
Corps de pompe

ghisa
cast iron
fundicion
fonte

Girante
Impeller
Rodete
Turbine

ghisa
cast iron
fundicién
fonte

Tenuta meccanica

Mechanical seal

Sello mecanico

Garniture mécanique

doppia tenuta con barriera d'olio:carburo di silicio lato
pompa, ceramica-grafite lato motore

double seal with oil barrier: silicon carbide on pump
side, ceramic-graphite on motor side

doble sello con cdmara interpuesta:carburo de silicio
lado bomba, cerdmica-grafito lado motor

double garniture avec film lubrifiant:carbure de silice
c6té pompe, céramique-graphite coté moteur

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AISI 304
stainless steel AlS| 304
acero AISI 304

acier AIS| 304

Profondita di immersione
Deptht of immersion
Profundidad immersion
Profondeur immersion

max 20 m

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Température du liquide

0-40°C

Cavo
Cable
Cable
Cable

HO7 RNF, 10 m

Trituratore
Grinder
Triturador
Triturateur

acciaio inossidabile trattato
treated stainless steel
acero tratado

acier traité

Viteria
Bolts
Tornillos
Vis

acciaio inossidabile A2
A2 stainless steel
acero A2

acier A2

Base appoggio
Foot support
Placa base
Plaque de base

ferro zincato
galvanized iron
hierro galvanizado
fer galvanisé

Guarnizioni
Gaskets
Anilos
Joints

gomma NBR
NBR rubber
goma NBR
caoutchouc NBR

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione
in bagno d’olio

2 pole induction motor
in oil bath

Motor de 2 polos a induccion
en bafo de caeite

Moteur a induction a 2 poles
en bain d’huille

3~ 230/400V-50Hz

1~ 230V-50Hz

necessario condensatore d'avviamento
(35uF per modello da 1,5HP, 50pF per
modello da 2HP)

required starter capacitor (35uF for 1,5HP
model, 50uF for 2HP model)

necesario condensador de arranque (35uF
para modelo 1,5HP, 50uF para modelo 2HP)

nécessaires condensateur de démarrage
(35uF pour modéle 1,5HP, 50uF pour
modéle 2HP)

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d'isolation

Grado di protezione
Protection degree
Grado de proteccion
Protection

IP68
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TYPE AMPERE
230 V 3%230 V 3%400 V 230/400 V | 400/690 V
1~ 3~ 50 Hz 50 Hz
50 Hz 50 Hz (*) 50 Hz A/A (%) /A
+ max 7 %
DTR 150 DTRT 150 11,5 7,6 4,4 = = max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DTR 200 DTRT 200 13,6 8,8 5,1 _ - max hydraulic efficiency and respective total efficiency
maéx rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
- DTRT 300 - 10,0 538 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - 1/min)
P1 0 3 6 9 12 15 18
P2
1 3 (kW) 0 50 100 150 200 250 300
H (m)
(HP) | (kW) | 1~ 3~
DTR 150 DTRT 150 156 11|26 |25 19,4 18,5 17,3 16,0 14,2 12,3 9,9
DTR 200 DTRT 200 2 15130 28 22,1 21,3 20,3 19,1 17,7 16,0 13,4
- DTRT 300 8 2,2 - 3,2 26,1 25,2 24,3 23,3 22,0 20,3 18,2
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m
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)
TYPE AMPERE
230/400 V | 400/690 V
8~ 536( ils‘zo(l/) 3>5<30£Zv 50 Hz 50 Hz + max 1 %
AIAF) | AlA n-,
max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DTRT 400 13,0 7,5 - = max hydraulic efficiency and respective total efficiency
maéx rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DTRT 550 15,9 9,2 - - max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - I/min)
P1 0 3 6 9 12 15 18
P2
3 (kW) 0 50 100 150 200 250 300
H (m)

(HP) | (kW) 3~
DTRT 400 4 S, 4,5 33,5 31,8 30,1 28,5 26,4 24,4 21,6
DTRT 550 55 | 4 53 38,6 36,9 35,3 33,9 3271 30,1 27,6
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Pl
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4
2
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0 5 10 15 20 Q [m*/h]
TYPE AMPERE
3. 3x230 V 3x400 V 2350(/)43(2) Y 403(/)632 Y 0
50 Hz (*) 80Hz | Ay | a/n + max 7 %
max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
DTRT 750 _ 13.9 240 13.9 max hydraulic efficiency and respective total efficiency
z z L méx rendimiento hidraulico y correspondiente rendimiento total
DTRT 1000 - 15,5 26,8 15,5 max rendement hydraulique et rendement total
(*) no standard execution
TYPE Q (m?/h - I/min)
P1 0 3 6 9 12 15 18 21 21,6
P2
3 (kW) 0 50 100 150 200 250 300 350 360
H (m)
(HP) | (kW) 3~
DTRT 750 75 | 55 8.0 47,8 46,2 44,5 42,7 40,8 38,9 36,1 26,7 11,0
DTRT 1000 10 | 75 9,1 54,6 52,7 51 49,2 47,1 45,1 42,7 34,0 15
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DTR with grinder

G
=
Mt: livello minimo di funzionamento continuo
Mt: lowest level for continuos duty
Mt: nivel minimo de funcionamienmto continuo
Mt: niveau minimum de fonctionnement continu E—
mt: livello minimo di funzionamento =
mt: lowest working level T
mt: nivel minimo de funcionamienmto
mt: niveau minimum de fonctionnement
| R ; It
G 2II
DIMENSIONS
TYPE (mm)
Ct Ht R It mt Mt DNm
DTR 150-DTRT 150 513 102 117 174 205 475 2"G 35
DTR 200-DTRT 200 513 102 117 174 205 475 2"G 36
DTRT 300 513 102 117 174 205 475 2"G 37
PROTECTION CONTROL PANEL
TYPE
1x230V 3x400V 400/690 V 1x230V 3x400V 400 /690 V
DTR 150 PMLD 15/35-13 PT 20-30-40/4.3-6.8 - QMD 15/35/2-18 QT 10-40/2-8 -
DTR 200 PMLD 20/50-15 PT 20-30-40/4.3-6.8 - QMD 20/50/2-18 QT 10-40/2-8 -
DTRT 300 - PT 20-30-40/4.3-6.8 - - QT 10-40/2-8 -
DTRT 400 - PT 40-50/5.7-9.1 - - QT 55/2-11 -
DTRT 550 - PT 55-75/8.6-13.5 - - QT 75/2-16 -
DTRT 750 - PT 100/12.5-16.5 AV 75/7-10 - QT 75/2-16 QAV 75/7-10
DTRT 1000 - PT 125-150/16-21 AV 100/9-12 - QT 100-125/16-22 QAV 100/9-12
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i

Ct

"~

= P
| |
)I |
Mt/Mf: livello minimo di funzionamento continuo E jL
Mt/Mf: lowest level for continuos duty £
Mt/Mf: nivel minimo de funcionamienmto continuo
Mt/Mf: niveau minimum de fonctionnement continu —
l R DN50
TYPE DIMENSIONS (mm)
Ct Ht R It mt Mt DNm
DTRT 400 595 112 160 190 265 550 50 58
DTRT 550 595 112 160 190 265 550 50 66
DTRT 750 680 160 180 250 280 630 65 94
DTRT 1000 680 160 180 250 280 630 65 97
At Bf Ls
Ef el Is
14
2 A |
X 7 !
18 !
P!q R‘le
L ’—mﬂ
i
S
=
mt/mf: livello minimo di funzionamento E
mt/mf: lowest working level
mt/mf: nivel minimo de funcionamienmto
mt/mf: niveau minimum de fonctionnement
TYPE DIMENSIONS (mm)
Af Bf Cf Cp Df1 Df2 Dp2 DNt Ef Gf Hf 11 12 Is Ls mf Mf | DNm
DTRT 400/P 300 145 614 260 237 654 538 |1” 1/4| 269 55 130 200 100 95 140 290 566 50
DTRT 550/P 300 145 614 260 237 654 538 |1” 1/4| 269 55 130 200 100 95 140 290 566 50
DTRT 750/P 331 145 656 260 279 710 569 |17 1/4| 297 55 130 200 100 95 140 290 600 65
DTRT 1000/P 331 145 656 260 279 710 569 |1”1/4| 297 55 130 250 100 95 140 290 600 65
Flange UNI PN 10 (mm) ACCESSORIES
DNm K D n°... g...
50 125 165 4...18...
65 145 185 4...18...
TYPE TRUCK CONTAINER
PALLET (cm) N° pumps PALLET (cm) N° pumps
DTRT 150-300 85X110X145 18 85X110X190 27
DTRT 400-550 85X110X170 12 85X110X170 12
DTRT 750-1000 | 100X120X190 12 100X120X190 12
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